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Uzin Utz Nederland bv arbeitet mit dem Qualitätssicherungssystem gemäß NEN-EN ISO-9001/14001 und ist vom TÜV Nederland QA zertifiziert. Dies bedeutet, 
dass Lieferungen in Übereinstimmung mit den für dieses System erstellten Produkt- und Prozessspezifikationen erfolgen und die gelieferten Produkte sowie 
Dienstleistungen der in diesen technischen Spezifikationen festgelegten Beschreibung entsprechen. Da Uzin Utz Nederland bv keinen Einfluss darauf hat, wie 
und unter welchen Bedingungen die Produkte verarbeitet werden, ist jegliche Haftung für Schäden, die durch die Verarbeitung der Produkte entstehen, 
ausgeschlossen. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblatts verlieren alle bisher veröffentlichten Datenblätter zu diesem Produkt ihre Gültigkeit. © Uzin Utz 
Nederland bv. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren und/oder die Vervielfältigung dieser Publikation, in welcher Form auch immer, ist ohne schriftliche 
Genehmigung von Uzin Utz Nederland bv nicht gestattet. | 03.2020 
 
Arturo | A brand of Uzin Utz Group 
DE | Uzin Utz Nederland bv | Bouwstraat 18 | 7483 PA Haaksbergen | Telefon +49 1805 229638 | E-Mail info@arturoflooring.de | Internet www.arturoflooring.de 
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 Belastung          

1 
Leicht  X X X  X X   

2 Leicht bis mittelschwer 

(Asphalt) 
  X       

3 Leicht bis mittelschwer 

(Diffusionsoffen) 
     X    

4 Mittelschwer 
X  X X X X X X X 

5 Mittelschwer glatt 
X  X X X X X  X 

6 Mittelschwer rau 
X  X X X X X X  

7 Mittelschwer bis schwer 
X    X    X 

8 Mittelschwer bis schwer 

glatt 
X    X    X 

9 Mittelschwer bis schwer 

rau 
X    X     

10 Ableitfähig (< 10.6 Ohm) 
   X      

11 Hoch 

chemikalienbeständig 
        X 

12 Hoch chemikalien-

beständig, ableitfähig      

(< 10.6 Ohm) 

        X 

 


