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EP UND PU VERSIEGELUNGEN 
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Telefon:  +49 (0)731 4097 – 405 
Telefax:  +49 (0)731 4097 -110 
E-Mail:  info@rz-systeme.de 

Die Systemauswahl hängt von der Größe, Fläche, Nutzung sowie Grundbehandlung ab. 

 

 = Produktdosierung      * = Verbesserung der Trittsicherheit        ** = je nach Bedarf, mind. 1 x im Jahr  
Je nach Verschmutzungsgrad 
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  Häufigkeit  

Arturo EP und PU  

Versiegelung 
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Methode Produkt Benötigte Maschinen und Hilfsmittel 

 

Staubbindend 

Feuchtwischen  

Scheuersaugen  

 

RZ Elastic Wischpflege 

RZ Bodenpflege  
 1:200 
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Duo Eimerwagen und Mopp 

Scheuersaugmaschine 

RZ Microfasermopp 

Wischwiesel (T-Bar Floor Applikator) 
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Reinigungs- und 

Ergänzungsanstrich  

Sprayreinigung  

 

RZ PUR Reiniger  
 1:200 
In Einzelfällen bis 1:10 mögl. 
 

  • 
 

Rotes 3M Pad 

Grünes 3M Pad 

RZ Microfasermopp 
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Nassscheuern und Nasssaugen  

 
RZ Grundreiniger Universal 
 1:10 bis 1:1  

 

  • 
 

Grünes 3M Pad 

RZ Microfasermopp 
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EP UND PU VERSIEGELUNGEN  

 

  
Uzin Utz Nederland bv arbeitet mit dem Qualitätssicherungssystem gemäß NEN-EN ISO-9001/14001 und ist vom TÜV Nederland QA zertifiziert. Dies bedeutet, 
dass Lieferungen in Übereinstimmung mit den für dieses System erstellten Produkt- und Prozessspezifikationen erfolgen und die gelieferten Produkte sowie 
Dienstleistungen der in diesen technischen Spezifikationen festgelegten Beschreibung entsprechen. Da Uzin Utz Nederland bv keinen Einfluss darauf hat, wie 
und unter welchen Bedingungen die Produkte verarbeitet werden, ist jegliche Haftung für Schäden, die durch die Verarbeitung der Produkte entstehen, 
ausgeschlossen. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblatts verlieren alle bisher veröffentlichten Datenblätter zu diesem Produkt ihre Gültigkeit. © Uzin Utz 
Nederland bv. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren und/oder die Vervielfältigung dieser Publikation, in welcher Form auch immer, ist ohne schriftliche 
Genehmigung von Uzin Utz Nederland bv nicht gestattet. | 03.2020 
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Wichtige Hinweise 

Staub und lose Verschmutzungen beeinträchtigen das Gleitverhalten der Belagsoberfläche, deshalb ist es ratsam eine tägliche Entfernung 

der losen Verschmutzungen vorzunehmen.  

 

Schutzbehandlungen sind ab R10 Rutschhemmung durch eine Polymer Dispersion nicht möglich! 

 

Baufeinreinigung 

Losen Schmutz durch Saugen oder mit einem staubbindenden System entfernen. Scheuern mit rotem Pad und anschließend 

absaugen, spülen, erneut absaugen sowie trocknen lassen.  
 
 
 


